INSTRUKTIONSBOK FUR
CABBY

Husvagnségare!

én husvagn kraver for att fungera ratt skotsel och vard — i det avseendet skiljer den sig inte fran
dragbilen. Minst en &rlig serviceinspektion &r nédvéndig for att Du ska ha fullt utbyte av Din Cabby-
produkt. Rétt skdtsel hdjer ocksa vagnens andrahandsvarde. '

Instruktionsboken gér inte ansprak pa att vara en fullstdndig redogdrelse Gver de atgdrder som bor
vidtas. Var stravan vid sammanstéliningen av boken har varit att underiatta for Dig att v&rda Din vagn p&
ratt satt. Folj noga bokens rad och anvisningar och utnyttja serviceinspektionerna.

| de fall instruktionsboken inte kan ge anvisning star vara auktoriserade serviceverkstader beredda att
{amna rad och anvisningar.

CABBY CARAVAN AB
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KORA HUSVAGN

FASTKOPPLING

Kulkopplingen bestar av ett kopplingshuvud med l&sanordning. Kopplingshuvudet &r konstruerat for
anvéndning tillsammans med en 50 mm kopplingskula. Rekommenderat kultryck ca 70 kg.

L o Fastkoppling utfores enl. féljande:

9 Veva upp stodbenen sa att vagnen vilar enbart pa hjul och stéd-
hjul. Vid hégt kultryck, veva upp stodhjulet s& att kopplings-
huvudet star ndgot Gver bilens dragkula.

| Manbvrera bil eller vagn sa néra kopplingen/d'ragkula som
moijligt. Sank kopplingen — f6r hand eller med higlp av stdd-
hjulet — dver dragbilens kula. Kann efter att kopplingshuvudet
har kopplat dragkulan ordentligt. Kontrollera att ihopkoppling
skett genom att enbart vrida i kopplingshandtaget framat, Drag
ej uppat.

Skulle handtag stanna i upplyft lage, kan det bero pa att smuts kommit in i kopplingshuvudet. Rengér
och smérj.

Vintertid kan is bildas i kopplingshuvudet, vilket om0ojliggdr en Korrekt inopkoppling.
lsen maste da avlidgsnas genom en f&rsiktig uppvarmning av kopplingshuvudet.

Efter ihopkoppling, anslut sakerhetswire pa avsedd plats pa bilens draganordning, drag upp stédhjul
maximalt, anslut den 7-poliga kontakten.

Kontrollera att hopkoppling skett genom ait enbart rycka i dragbalkarna.



Katastrofbroms

Om kopplingsanordningen skadas, eller p& annat satt blir funktionsoduglig, fungerar sakerhetswiren
som katastrofbroms om vagnen skulle [&mna dragbilen under fard. Genom den kraft som utléses nar
bil och husvdgn lamnar varandra dras via wiren husvagnens handbroms till varefter wiren gar av. Hus-

vagnen blif hdrigenom stdende bromsad pa kérbanan.
Kontroliera regelbundet katastrofbromswirens kondition.

Elkablar

Husvagnen &r utrustad med en 12 volts 7-polig elansiutning till bilen fér vagnens inner- och trafik-

belysning.

For att det elektriska systemet skall fungera tilifredsstéllande &r det av vikt att anslutningsstiften halls
fria fran sruts och oxidation. Stift och kontakthus far inte heller vara deformerade. Detsamma géller

naturligtvis elkablar, plintar, lamphus m m.

Vid férd observera att elkabel och katastrofbromswire ej sldpar i marken eller &r anslutna pa
sddant sétt att risk for avnétning eller avslitning féreligger.

LASTNING

Overlasta aldrig en husvagn

Uppmérksamma alltid vilken maximallast Er husvagn far framféras med. Vid tveksamma fall vig van-

nen.
Betréaffande lastens férdelning kan féljande anvisningar ge en végledning.

En felaktig lastférdelning resulterar i ett olampligt kultryck samt till skilda viktcentra, vilket var f&r

sig eller sammantaget ger upphov till stétig och slingrig gang.

En god regel &r, att lasta aldrig tyngre féremal | vagnens bakre del. Placera alltid tyngre gods dver

hjulaxeln eller nagot framfér denna.
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Kultrycket 4r en detalj som maste uppmaérksammas. Ett fér lagt kultryck — under 60 kg — ger i all-
ménhet en dalig kursstabilitet och vasentligt stérre dynamiska pakénningar i dragbilen an ett hégt kul-
tryck. Detta beror pé att en vagn med hodgt kultryck lugnare féljer med bilens rdreiser. Vid ett |att
kultryck uppstar gérna stora rekylkrafter genom att dragkula och husvagnens koppling rér sig | otakt
(mot varandra) beroende pa snabba vertikala rorelser hos bilen, t. ex. vid en jarnvigsdvergang.

Undersdkningar har visat att den bésta Kursstabiliteten och minsta pakédnningen i koppling och bilka-

ross uppstar vid ca 70 kg kultryck. HAgt kultryck har en nackdel, namligen att bilens bakdel sjunker,
vilket ar en oldgenhet vid mérkerkorning.

Bilens stralkastare kommer harvid att bli bléndande dven p& halvijus. Den olagenheten kan emeller-
tid avhjélpas med na&gon form av tillsatsfjddring, t. ex. Air Lift. .
FOr att erhalla maximal kursstabilitet rekommenderas stabilisatorer mellan vagn och bil.

Som en mera allméngiltig information betraffande stuvning av last, kan nedanstaende bild ge en vag-
ledning.

EE Tungt
SNANN Medium
LAt

-

Nagon vtterligare allmangiltig rekommendation betraffande kultryck och lastfordelning gar ej att ge

eftersom varje bil och husvagn far betraktas som en kombination for sig, vilket kan innebira nagot
varierande [¢sningar.




AVFARD
Kontrollera fére avfard att:

1) stbdben och stddhjulet dr helt uppvevade
2) handbromsen ar lossad

3) lasten ligger riktigt och sékert. Felaktig lastférdelning paverkar kéregenskaperna. Placera fortélt oct
tyngre bagage dver hjulaxeln eller | bilen.

4) bakljus, bromsljus, blinkers och positionsljus fungerar.

5) fonster, takiucka och dérr pa husvagnen &r ordentligt stingda. Las ytterdérren

6) l0sa foremal dr vl stuvade

7) backspeglarna ar injusterade och ger fri sikt bakat

8) elkablarna och katastrofbromswiren ej slépar i marken eller pa annat sétt kan skadas.
9) kontrollera att fastkopplingen med dragkuta och katastrofbromswire &r riktigt gjord.

i
Det &r latt att gldmma — k&r ndgot tiotal meter och stanna. G& ur och titta s& inget &r kvar- |
glémt — ett vdrdeféremal eller en skrdppése. J

Koéread
Att kbra husvagn &r egentligen ganska enkelt. Vissa regler bér dock uppmérksammas.
Starta mjukt och undvik ryck — det sparar bade vagn och dragbil. Ténk péa att husvagnen i regel &r
bredare &n bilen — g6ér en provtur fére langresan och lar kdnna ekipagets egenskaper.,
Giom inte backspeglarna — hall uppsikt bakat.
Samla inga kber bakom Er — kor in p& P-platser och anvénd végrenar déar sddana finns sa att snab-
bare trafik kan passera.
Overvdag noga varje omk&rning — tank pa att Ni kér ett tyngre ekipage och har en ladngre omkor-
ningsstracka &n normalt.

Framfoérallt — ta det lugnt.
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Punktering

Virekommenderar att en domkraft anvéndes, som placeras mot chassiramen néra hjulaxeln.

Understk om bilens domkraft kan anvéndas.

Pa langre resor ar det tryggt att ha ett reservhjul med i bagaget.

Anvand aldrig stédbenen for lyftning av vagnen.

Backning

Att mandvrera husvagnekipaget bakat kréver tréning — glém inte den detaljen under provturen.

Ténk pa att vagnen svéinger at motsatt hall i forhallande till rattutslaget. Réta upp dragbilen i god tid
for att undvika "'fallknivsverkan'',

Félj noga rérelserna | husvagnens bakre del — dér ser Ni snabbast resultatet av rattutsiagen 7

ISARKOPPLING

Sénk ned och las stodhjul.

L.ossa elanslutningarna. Lyft kopplingshandtaget och vrid handtaget framat.

Kopplingshuvudet &r nu frigjort fran kopplingskulan och vagnen kan lyftas for hand eller med hjalp av
stodhjulets vev frigdras fran dragkulan.

Drag &t handbromsen.

Lossa sikerhetswiren,

UPPSTALLNING

Placera vagnen pa ett sa torrt och plant underiag som mojligt.

Kan vagnen ocksa placeras i ett vindskyddat ldge &ar detta ocksa en f&rdel — inte minst med tanke
pa fortéltet. TAnk pa att vagnen bor std s& horisontellt som méjligt. Ett vattenpass &r ett bra hjalp-
medel.

Veva ned stodbenen. Placera gérna en rejal plankbit eller trdskiva under varje stodben.

Lyft inte vagnen med stddbenen, utan /at tyngden vila pa hjulen.



Placera dragbilen intill vagnen och ansiut, om inte vagnen &r batteriutrustad eller skall anslutas ti

vaxelstrémsuttag, den 7-poliga kontakten mellan bil och vagn.

Tag f&r vana att veva ned de bakre stédbenen férst, sa att inte stédh/u/et lyfts — tyngden
skall vila pa hjulen. ’

BO I HUSVAGN
ALLMANT

Ré&tt utrustad fungerar husvagnen som en utmaérkt bostad. | det begrénsade utrymmet finns mang:

detaljer, som utnyttjade pa ratt sétt gér boendet bekvamt.

F&r att vistelsen skall bli triveam och bekvam &r det nédvéndigt med en viss organisation, samt kan

nedom om handhavande och sk&tsel av savél vagn som den utrustning vagnen har.
| det féljande skall nagra av de viktigaste funktionerna berdras.

VENTILATION

Innan husvagnen tas i bruk, maste man alltid s6rja for en god ventilation, frAmst via vagnens luti.en

tiler och taklucka och om védret tillater gérna ett eller flera fonster.

En vuxen sysslolds person alstrar ca 20 liter koldioxid per timme och avger varme motsvarande ¢

100 W.
Syreférbrukningen &r ca 24 liter per timme och vattenavdunstningen ca 40 gram per timme.
Detta ger att den behdvliga ventilationen bor vara minst 4 m? per timme och person.

En utbredd missupfattning ar att vintertid minska ventilationen, ibland till en rent hélsofarlig nivé

for att spara varme.

Undersékningar har visat att vid en temperaturdifferens av 30—40° och med en ventilation av 10 m

luft per timme medfdr en varmefériust av endast ca 10 %.
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Man spar saledes inte mycket vdrme &ven om ventilationen strypes i dverkant. Tvartom, upptrader da
obehagskanslor och kéldfornimmelser som foljs av sjunkande syrgastryck.

Pannor och kaminer dr utférda med s. k. slutna system. Detta innebar att friskiuft for gasens forbran-
ning och avgasernas bortledande inte har ndgon kontakt med vagnens innerluft. Dessa virmeapparater
behéver saledes inte tas med i ventilationsberdkningen.

BADDNING

Baddning kan med enkla handgrepp ske i alla modeiler med hjélp av vagnens samtliga sittutrymmen.
Genom att placera bordet och skarvskivor mellan sofforna bak och ldgga ner ryggsttden erhdlles en
utmarkt bred dubbelbidd fér 2-3 personer.

Samma férfaringssétt galler vid bdddning av frdmre sittutrymme.

Beroende pa énskat antal séngplatser kan en extra barbadd placeras over badden i en del modelier.
Sangutrustningen forvaras lampligen i langsoffornas utrymmen.

BELYSNING

Husvagnens lampor kan anslutas till dragbilens batteri via den 7-poliga kontakten. Ett fulladdat batteri
racker ca 15 timmar med flertalet av husvagnens {juspunkter ténda.

Belysningen kan dven anslutas till 220 V véxelstrdm med hjélp av batteri + batteriladdare.

Ett separat 12 V batteri placerat i husvagnen kan ocksa vara kraftkalia, Med en separat kabel och diod
kan batteriet laddas-med hjélp av bilens gensrator. .

VATTENPUMP

Foljande typer av vattenpumpar finns, namligen
a) Elektrisk

b) Mekanisk



a) Elektrisk vattenpump

Den elektriska vattenpumpen bestar av en elmotordriven pump, som mandvreras via en separe

brytare eller genom | pumpen inbyggd tryckkdnnande brytare.
OBS. Vintertid. Risk fér sénderfrysning om systemet ej tdmmes ordentligt.

AVLOPP

Under pentryt och toalett finns ett vattenaviopp, dér lampligen en hink eller annan behéllare placerac

Att slappa avioppet direkt ned pa marken under vagnen ar ytterst ohygieniskt.

Vissa modeller ar utrustade med gemensamt avlopp. Denna typ av avloppssystem demonteras lamc

ligen isdr vintertid f6r att férhindra isbildning.

RENGORING
Utviandigt — Kaross

Utviandigt tvéttas husvagnen med samma tvéttmedel som dragbilen. Bilpolish-och vax kan ocksad me

férdel anvandas pa karossen.

Varning! Var férsiktig med att tvétta en kall kaross vintertid med varmtvatten, Anvénd handvarmt
vatten.
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FONSTER

Bofors-Tidaholmsverken rekommenderar fdljande:

Instruktion for tvittning av husvagnsfonster i Bonoplex

Fonstren spolas med vatten for att avldgsna damm och annan lost sittande smuts,

Tvitta med en ren svamp och' ljummet vatten tillsatt med ett tvaltvdttmedel. Anvénd rikligt med vatten
och var latt pa handen. '

Tvitta efter med rent vatten och torka torrt med t. ex. ett sdmskskinn.

Ar fénstret fortfarande smutsigt och kanske latt repat appliceras ett bilpolish pa fonstret. Polera med en
ren trasa e. d. Tag sma ytor i taget. Byt trasa ofta och polera med I4tt tryck.

Anvand aldrig ... smutsiga trasor och svampar
. skurpulver
. I1dsningsmedel av ndgot slag

Varitr blir det imma?

Vi manniskor har alltid tva kiimat att dras med.
Ett ute och ett inne.

! it fénster finns det dessutom stt tredje klimat,
namligen melian rutorna.

Klimatet bestams av temperatur och luftfukiig-
het. Aven vinden kan ha en viss inverkan.

N&r temperaturen sdnks okar den refativa fuk-
tigheten i fuften. D& varm, fuktig fuft avkyles, ut-
falls fuktigheten pa kalla ytor, t. ex. fénster. Da
uppstar kondens (immaj).




Invandigt

Kondens inuti {onstret

Husvagnsfonster tillverkas av akryipiast. Ett férndmligt mate
rial, men det &r inte helt diffusionstatt. (Diffusionstdthet be
tyder att materialet ej sldpper igenom den vattenanga, sor.
alltid finns i luft). Som exempel kan ndmnas, att om luft
temperaturen &r 4+ 14°C och luftens relativa fuktighet ar 709
kan under ett dygn 0,3 gram vatten vandra genom en akry
plastskiva, som ar 3 mm tjock och har en yta av 1,0 m? férut
satt att relativa [uftfuktigheten pa skivans andra sida &r lagre

0.3 gram vatten &r inte mycket, men om man tdnker pa att e
kubikmeter Iuft vid +20°C kan innehdlla hégst 17 grai
vatten, betyder ett tillskott av 0.3 gram mycket i den lill
luftmangd fénstret innehaller.

Ventilation &r ett effektivt medel

mot kandens pa fénstrets insida. Luftfuktigheten paverkas g
ventilationen. Om kall luft varms upp formér den dérigenoi
ta upp det fria vattnet (imman).

En sak ar emellertid sdker: Kondensen kommer o.  gi
beroende pa temperatur och luftfuktighet och dess férekom.
kan bara paverkas inom vissa grénser. Den enda faktor vi ke
styra ar temperaturen inomhus. Allt annat far vi finna oss i.

Det 4r alitsa inget fel p& Ert husvagnsfénster, om det bild:
kondens melian rutorna. Men det kan handa, att Ni far vén
nagon tid innan den kondens som bildats f&rsvinner helt.

Tak och innerviiggar tvittas med en svag tvalldsning eller diskmedel. Skap, dérrar och bordsytor ren-
godres med en fuktad trasa, eller med ett svagt rengdrinsmedel enl. ovan.

Vid flackurtagning pa textilier kan i handeln fdrekommande textilrengdringsmedel anvéndas. Samtliga
dynor &r férsedda med blixtlas som gbr dverdragen avdragbara. Skall textilierna tvattas rekommenderas
kemntvatt. :

Tatningsmedel som eventuellt trénger fram vid karosserifogar kan avlégnas med hjélp av trasa fuktad
med vanolen eller liknande.

GASOLFUNKTIONER

Gasolflaska

Gasol ar normalt energin fér vagnens varmeapparat, spis och kylskép. Vid leverans ar vagnen normalt
utrustad med en gasolflaska och en reduceringsventil med arbetstrycket 3 kPa (300 mm vp).

Vid byte av gasolfiaska stdngs flaskans huvudkran, varefter reduceringsventilen skruvas loss (vans-
tergdnga), varefter flaskbyte kan ske.

Nar ny flaska kommit pa plats skruva av flaskhatten och skyddsproppen och skruva fast reducerings-
ventilen ordentligt igen. Oppna dérefter flaskans huvudkran och vagnens gasolanldggning &r Klar for
anvandning.

Kontrollera noga att reduceringsventilen sitter fast ordentligt pa flaskan och ] lacker gas.

Observera ocksa noga att gasolslangen.ej ligger och skaver mot nagon vass kant

Tag for vana att inspektera gasolslangar och gasolsystemet med jdAmna mellanrum.
Skydda,gasolsystemet noga mot intrangande smuts, vilket kan fdrorsaka stora besvér { gasolmun-
stycket m m.

Gasolsystemet har provtryckts och funktionstestats pa fabriken och hos aterforséljaren fore leveran-
sen.

Fér att kunna berékna gasolatgangen kan foljande tabell ge en vagledning.
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GASOLFORBRUKNING  Cagr/tim. Anm.

Punktvarme (kamin) 15-200 * Vid normalférbrukning pa vintgr vid,len tempe.rlatur‘
Centralvirme . 15450 . skillnad pa 40° och alnla funktioner | bruk berakqgs
Spis _ 200 en 11 kg gasolflaska récka 2T3 dygn. Vid r?ormalforﬂ
Kylskap 10 brukning sommartid utan vrmeapparat i bruk be-

raknas en 11 kg gasolflaska racka 17—18 dygn.

VIKTIGT. Stang av gasolenheter i drift vid bestk pa bensinstation. Risk for att bensin-
angor sugs upp i respektive forbranningsrum och antands.

Spis

Spisen ar férsedd med tvé eller tre brannare och ar utrustad med tandsékring, som forhindrar att gaso

. lacker ut i vagnen om lagan slocknar.

Tandning

Innan brinnaren kan tdndas maste gasolkranen som &r placerad i pentrybénken dppnas. Hall en brin
nande tandsticka vid brannarens kant och tryck darefter in och vrid mandverknappen pa bér'=n
front At vanster. Efter det att lagan tant hall knappen kvar i intryckt ldge ca 10 sek och slapp uel
darefter. Med mandverknappen kan lagans storlek varieras. Sparladga erhalles om mandverknappei

vrides maximalt at vanster.

Avstdngning
‘Brannarna slicks genom att manéverknappen vrids at hoger.

Periodisk skdtsel

Artigen bér foljande punkter kontrolleras; o
att brannarna och tandsékringen sitter ordentligt fast i den rostfria béanken
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att brannare, munstycken och tandsakringar &r rena och oskadade
att avstandet mellan brénnare och tdndsékring ej dverstiger 3 mm
att gasolanslutningen &r tat och i dvrigt felfri.

VIKTIGT. Ténk pa ventilationen nér gasol anvdndes — kontrollera att Juftinsidppen inte dr bloc-
kerade. Ett tvalagigt gasolkdk kriver vid drift en lufttillférsel av ca 3,5 m*® per timme.

Kylskap se instruktion som foljer kylskapet.
Kamin se instruktion som fdljer kamin.
Centralviarme se instruktion som féljer centralvéarmepanna.

Roérkretssystem

En centralvirmeanldggning bestar av en aluminiumrérkrets med radiatorer, som idper runt hela vagnen.
Rérkretsen innehaller en blandning av vatten och glykol i proportion 60/40.

Varmesystemet rymmer i en 4 m vagn ca 7 liter, 5 m vagn 7,5 liter och & m vagn 8 liter.

For att glykolen ej skall frata sonder aluminiumréren maste glykolen vara av sadan typ som ej {réter
pa aluminium, t. ex. Esso glykol eller Glycoshell. Dessa glykolsorter saljs vanligen i 1 liters forpack-
ningar.

Minst vart tredje &r bor varmesystemet avtappas och nytt vatten och glykol pafyllas. Blanda val.

VIKTIGT! Pa expansionskarlet, som &r placerat pa pannan, finns ett synrr, som medger
kontroll av systemets vattenniva, Kontrollera att vatskenivan vid kallt tillstand inte sjun-
ker under synrorets halva Iangd. Glykolinblandningen vid leveransen medger en tempe-
ratur av ca —20°C utan frysrisk,

TANK PA att parkera husvagnen sé horisontellt som mojligt for att fa full effekt i varme-
systemet.
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VARD AV GASOLSYSTEM

Hall gasolapparater och rorsystem i god kondition. Léckande gasolsystem och felaktiga gasolapp:

rater &r livsfarliga.

Hall gasolsystemet rent fran smuts. Munstyckena ar t. ex. for pilotldgor och kylskap inte stérre &n 0,1 mr

Alltsa risk for igenséttning.

Syna arligen rorsystemet, kopplingar, ventiler och gasolsiangar betraffande yttre skador, sprickbildnir

och téthet.

Provtryckning

| samband med den arliga besiktningen av gasolsystemet bdr provtryckning ske.
Detta tiligar enl. féljande, vilket ocksa framgar av provtryckninsprotokollet.

"Provtryckningen skall utféras med avstangningskranarna till forbrukningsapparaterna stdngda o«

med ett tryck av 0,1 kg/cm? (1000mmvp) under 10 min, varvid trycket e far sjunka.”

Fér att kontrollera resten av systemet fram till gasolapparaterna tiltkopplas en gasolflaska och app

raterna startas.

Darefter penslas alla férbindningar mellan avstangningskranen fram till gasolapparaterna med S&

vatten. En event. ldcka avsldjar sig da som bubblor i sapvattnet.
| marknaden finns numera utmérkta lacksdkare och gasvarnare. Radgor med din forhandlare.
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Gasolanldggning

Cabby gasolsystem bestar av ett 8 mm rGrsystem
i koppar och en centralt placerad férdelningsen-
het med avstdngningskranar.

Till varje gasolapparat féljer separata skotselin-
struktioner.

Varda gasolsystemet vél och provtryck systemet
minst en gang per ar.

Systemets schematiska uppbyggnad framgar av
nedanstaende figur.

Gasolslang

Q0

GASOLCENTRAL
/ Gasolkranar
7 Spis, rod
Sl
Kylskép, blé

Panna, gul (ej Cavalier
L 465])

8 mm kopparror

T

I Anslutning

é/ gasolflaska

GASQOLSYSTEM
CABRBY Ritn.nr. 78-187
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LANGTIDSUPPSTALLNING
Uppstillning
Vid langtidsuppstélining {l&ngre &n 3 man) bor vagnen pallas upp fér att undvika deformation i dacke

Uppallningen sker bédst mot chassiramen néra hjulaxeln. Anvand domkraft vid uppaliningsarbetet.
Vid kortare uppstéliningstider skall vagnens tyngd vila p& hjulen och stédbenen anvandas for vagnel

stabilisering.
Fdre en langtidsuppstéiining rengdr vagnen noga bade ut- och invéndigt.

Férvaring

Vid vinterférvaring bor vagnens textilier forvaras i ett uppvarmt utrymme.

Oppna vagnsventilerna.

Tom vagnen pé alla vardeféremal och annat som kan fara illa under en liangre tids forvaring.
Avirosta kylsképet och stall kylskapsdérren lite pa glént for ventilation.

Tém vattensystemet noga. (Spréangrisk i vattenpumpar).

Avldgsna gasolflaskor.

Las vagnen.

Finns det mojlighet att i vagnen placera ett litet elektriskt element (ca 200 w), &r detta synnr g

vardefullt for inredningens-héalibarhet och finish.
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TEKNISKA DATA:

Kaross

K.arosserielementen (golv, vaggar, tak osv) skruvas samman till en synnerligen formstabil kaross, vilken i
sin tur medelst bultning ar forenad med chassiramen.

Chassi
Chassiet bestar av langsgaende jamnstarka U-profiler och specialformade dragbalkar som bultas till-
sammans med axeln till en extrem stabil ramkonstruktion.

Genom att samtliga ramdetaljer &r bultade tillsammans kan pé ett enkelt satt varje ramdel demonteras
och bytas, om s& onskas.

Axelns fjadring bestar av s. k. "gummitorsionelement”. Denna fiadringstyp &r helt underhallsfri.

Bromssystem
Bromssystemet &r av fabrikat Knott - Vasttyskland.

Bromssystemet bestar av en sa kallad paskjutsbroms. Denna trader i funktion nédr husvagnen, genom
bilens retardation, skjuter pa bilen.

Genom en speciell utformad upphangning av bromsbackarna, kan man backa husvagnen utan nagra
sérskilda atgarder, s. k. Back-O-Matic.

Férutsattningen for en god broms- och backfunktion, ar att bromssysiemet &r val injusterat.

19



Allménna mattuppgifter

Tabell 1
Modell Langd Utv. langd | Utv. bredd| Utv. héjd | Inv. bredd | Inv, héjd | Vikt
med bom| kaross ca kg')
Cabby Nova
472 CT 595 467 210 260 197 192 1070
473 CT 595 467 210 260 197 192 1070
532 CT 665 523 210 260 197 192 1180
Cabby de Luxe
472 CTR 595 467 225 260 210 192 1180
532 CTR 665 523 225 260 210 192 1270
582 CTL 726 578 225 260 210 192 1450
Cabby G de Luxe
532 CT 665 523 210 260 197 192 1eod
532 CTD 660 523 225 260 210 192 1390
582 CTB 726 578 225 260 210 192 1500
Cavalier Royal
-] 485 TD 599 463 210 260 197 190 | 1000
536 TB 670 530 225 260 210 190 1380
1y | totalvikten ingar: VArmeanlaggning, kylskép, ugn, batteri 60 Ah, gasolflaska.
20
Chassl: Dick, falgar, broms, axel
Dack och falgar framgér av tabell 2
Tabell 2
. . Broms TSV Lufttryck Axel
d y X8
Modell Dack Falgar typ Knott nummer kPa typ Knott
Cabby Nova
472 CT 5Jx%x13 200 X5
475 OT 175 RX 18 Opel 0X50 T 007 ps 260 GB 11
532 CT 175 AX13 RF | 5 JKx13 | 20—964/1 300 GB 13
Mercedes
Cabby de Luxe
472 CTR 5 JKx13 200 x50
175 T 007 ps B!
532 CTR TSRXT3RE | Viorcedes | 20—964/1 ps | 810 GB 13
582 CTL 155 RX 12 40012 200 X 30 T 018 ps 210 GTB 15
typ 1 och 2 Opel 20—063/1
Cabby Grand
de Luxe 5 JKx13 200 x50
532 CT 176 Rx13 RF | Mercedes 20—964/1 T 007 ps 310 GB 13
532 CTD 155 Rx 12 4.00x12 20030 GTB 14
582 CTB - Opel 20—863/1 T 018 ps 210 GTB 15
Royal % 5Jd%X18 200X 50
565 ™ T‘ZS Rx13 ; Opel i 20—964/1 T 007 ps 260 GB 11
536 TB 185 Rx12 i 4.00x12 i 20030 T 018 ps 210 GTB 14
l Opel 1 20—963/1
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Chassi

Observera att bromsarna vid husvagnens leve-
rans fran fabrik endast &r grundinstéllda. Broms-
systemet behoéver darfér en noggrann injustering

senast efter 1000 km.

Vid langre tids uppstélining (14 dagar eller mer)
lossa bromsen helt. Bromshackarna har en ten-

dens att fastna mot bromstrumman vilket gor att

vagnen e kan flyttas.

Genom férsikiig varmning (vintertid) och "knack-
ning" med gummikiubba p& bromstrummornas

utsida, kan backarna i de flesta fallen [6sgbras,

Chassi
- Smorjschema

Chassikomponenterna behdver minst arligen
rengdras och smérjas. Nedanstdende schema

bér foljas. Se vidstadende bild.
Paskjutsbroms

22
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Instélining av férdbroms

1)

Lyft upp vagnen med domkraft tills bagge
hjulen ér fria fran mark.
Satt an domkraften mot axelplattorna sé att
ej chassiramen skadas.

Lossa handbromsen och drag ut kopplings-
stangen maximalt.

Lossa muttern A framidr fjaderpaketet ca 15
mm.

Justera bromsbackarna med muttern B pa
bromsskdéldens insida, s& att trumman kan ro-
teras och man hdr en (&tt skrapning.

OBS! Bromstrumman far endast vridas i rota-
tion framat.

Muttern C justeras s& att backarna borjar ga
emot trummorna, men inte s& hart att trum-
morna lases.

6)

Arligen

a) Kulhallaren (1) rengdres och infettas (doc
senast varje 200 mil).

b) Stédbenen rengdres med vanolen eller dylit
fran gammalt fett och grus. Skruven infetta
(2) (méaste gdras oftare vid mycket kérning p
grusvéag).

c) Stddhjulsskruven (3) behandlas enl. punkt t

d) Cﬂhassiet och golvet avtvéditas host alternati
var.

e) Kontrollera chassiets samtliga bultférband.

Smérjningsintervall

Koppling axel

a) Efter 1000 km

Instélining av lagerspel (6)
Instalining av bromsbackar (7)
Instalining av bromslanksystem (4)
Smérjning av koppling (5)

Smérjning av ledpunkter — bromslénksystem

b) Alla 5000 km
Justering av bromsbackar (7)
Smérjning av bromslénksystem (4)
Smérjning av koppling (5)
Justering av bromsiénksystem (4)
c) Alla 25000--30000 km
Smérjning av lager (universalfett pa litiumb
Instalining av lagerspel
Oversyn av bromsband
Oversyn av bromstrumma
Oversyn av koppling
Installning av bromsbackar + [anksystem
Smérjning enligt punkt b)

Drag i bromsstaget och kénn efter att stangen
ej har spel mot kopplingens tryckstang.
Kontrollera att bada hjulen kan dras runt i
framat rotation. Justera ej fér hartl

Géar nagot hjul tyngre &n det andra justera pa
muttrarna D. Utjdmningsoket skall ligga vin-
kelratt mot dragstangen.

Stall handbromsen i 2:a hacket och justera
muttern A mot fjdderok, s& att hjulen bérjar
bromsa | framéat rotation. D& handbromsen
tores till 0-ldge kommer ett spel mellan fjader-
ok och mutter A att vara 1—5 mm.

Kontrollera att aila muttrar &r |asta.
Funktionsprov

Férdbroms

Vid inskjutning av kopplingen méaste bromsar-
na ligga an da tryckstangen (kopplingen)
skjutits in 26 mm.

Handbroms

Kopplingen dras ut sa langt som mdjligt.
Handbromsen dras &t 2 hack., Bromsarna
skall da ligga an mot bromstrumman.
Provkérning

Efter provkérning bér man kontrollera att in-
stallningen inte &ndrats. | férekommande fall
justera enligt punki 5 och 7.

Kontrollera att bromsarna inte blir varma.
Kontrollera back-o-maticiunktionen genom
att backa vagnen med dragbilen.

Anm.

Nar vagnen &r uppallad kontrollera ocksa
hjullagerspelet. Atgarda vid behov.
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isolering

Karosseriet bestar av urethanskumsprutade karosserielement av s.k. sandwichkonstruktion.
Elementen, tak, sidor och gavlar &r uppbyggda av invéndig PVC-belagd board alt. plywood och utva
digt lackerade aluminiumplat. Golven ar uppbyggda av invdandigt 6,5 mm 5-skikts plywood och utvai
digt underhalisfri tectoibehandlad 4 mm plywood.

Urethanisolerings tjocklek och isoleringsvéarde framgar av féljande tabell:

Tabeli 3

Isoleringstjocklek/K-varde kcal/m?, h, ¢®
Modell

Tak Vaggar Gavlar Golv

Cabby Nova
470 CT/472 CT
472 CT

5§32 CT

Cabby de Luxe
472 CTR
532 CTR
582 CTL

typ 1 och 2
YP 30/0,52 30/0,52 30/0,52 30/0,5%

Cabby Grand
de Luxe

532 COT

532 CTD

582 CTB

Cavalier Royal
465 TP
536 TB

24

Elektrisk utrustning 220 V

Den elektriska installationen ar utford efter foreskrifterna i Sverige, betraffande elektriska starkstromsan-
laggningar i husvagnar, och modifierad i dverensstimmelse med de rekommenderade gemensamma
bestdmmelserna.

Husvagnens elektriska installation fér 220 V ir att betrakta som en installation i ett vanligt bostadshus.
Den elektriska utrustningen skall darfor handhas pa samma sitt, vilket bl. a. innebér att alla arbeten pa
den fasta installationen och ansiutningsledningar skall utforas av déartill behérig installatdr.

Man bdér aven tillse att barn som ej &r medvetna om den elektriska faran ej kammer i berdring med
spanningsférande delar, sdsom sakringscentral, strdmintag mm.

Férekommer utdver den nitanslutna anlaggningen for 220 V #ven annan anldggning, matad fran batteri
eller dyl., skall olika typer av uttag och lamphallare anvéndas. Detta for att férvéxling ej kan ske.
Anslutningsledningen skall vara 3-ledare typ RDOE och RDOT med en ledningsarea av minst 1,5 mmz2.
Ledningen skall vidare vara férsedd med tvapolig jorddonférsedd stickpropp, for anslutning till natet,
samt ett jorddonfdrsett apparatanslutningsdon typ CS 216-8, for anslutning till husvagnens apparatin-
tag.

Férvaras husvagnens anslutningsledning uppruliad pa ledningstrumma eller dyl., skall den vid anvan-
dandet vara avrullad. Detta for att nédvéndig kylning av ledningen erhéalles.

Om stoérningar i 220 V-systemet upptrader, kontrollera i forsta hand att sékringarna ej har lost ut,

Viktigt! 5
Se till att stickproppen fér 220 V &r helt intryckt vid anslutningen for 220 V intaget.
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Se respelktive modell
12 V system
Belysning

Husvagnens elsystem kan anslutas till dragbilens batteri via den 7-poliga kontakten eller till husvagnens
eget batteri om sadant &r installerat.

Ett fulladdat batteri ricker ca 15 timmar med flertalet av husvagnens ljuspunkter tanda.

Belysningen kan &ven anslutas till 220 V véxelstrom via batteriladdare och husvagnens batteri, via

omkopplaren pa husvagnens kontrolipanel.
Laddning av husvagnens batteri sker vanligen fran husvagnens batteriladdare eller fran bil, om vag-

nen ar utrustad med ett separat billaddningssystem.

Husvagnens 12 V system framgar av féljande ritningar. Koppling 7-pol kabel A351-028-00, kopplings-
schema 12 V A351-029-00 och A352-078-00.

Vid lampbyte &r det viktigt att ratt sorts lampor med ratt effekt monteras. Nedanstdende tabell bor
foljas:

Utvdndigt: watt  Invéndigt: watt
Bromsljus 21 Lysror

Baklykta 10 Punktlijus vdgg 5 alt. 10
Blinkers 21 Punktljus tak 15
Nummerskylt 10 Hanglampor 15
Positionsljus 5

Ytterbelysning 15

Sidobelysning 5
Tabellen avser 12 volts elsystem
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Schema 12V

-~ Ritn nr: A3571-029-00
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UNDERHALL

GARANTIBESTAMMELSER"

| garantiatagande ingadr EN leveransservice som skall utfdras av auktoriserad serviceverkstad vid
leverans.

For vagnens fortsatta funktionsduglighet ar en arlig serviceinspektion nddvéndig.
Garantibestammelser se baksida garantibevis.

KONTROLLPUNKTER
Nedanstiende punkter skall kontrolleras i samband med service.

1. Chassiram
Stodben
Dack, falgmuttrar och lager
Fjadring, stétddmpare
Bromsar
Drag, stodhju! ‘
Smdrjning enligt smérjschema
Kaross utvdndigt
9. Fénster, takluckas, dérr
10. Kaross invandigt
11, Inredning, skap, dérrar m. m.
12. Belysning, in- och utvandigt
13. Gasolsystemet kontrolleras och ledningarna provtrycks — se provtryckning
14, Varmesystemet inklusive panna/kamin. Mat glykolhalten i expansionskérlet. {(Kor systemet fére
mathing). Vattenniva expansionskérl kontrolleras.
15. Spis
16. Kyiskap

O NOO A LN

Vid minsta tveksamhet — radgér med narmaste auktoriserade serviceverkstad.
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