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GPS-725003

Tändmodul.

Primus reservdelar

GPS-725055

Torrkokningsskydd  
för gasvärmare.
Fr AQ nr 1899.
Ersätter  
GPS-725050.

GPS-725050

Smältsäkring för gasbrännare  
t.o.m. nr 1898.

G02-908 (714001)

Lufttermistor.

GPS-725100

Reläkort för  
elpatron.

GPS-725000

Överhettnings-
skydd för 
elpatron.
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GPS-725020

Kablage  

(styrkabel) för 

manöverpanel  

 !""#$%&'()*# 

(9 m).

Primus reservdelar

GPS-716531

Avgasutsläpp  

i standardut-

förande för 

väggmontering.

Vit.

GPS-721311

Avgasutsläpp  

i standardut-

förande för 

väggmontering.

Svart.

GPS-725080

O-ringssats  

för avgasut-

släpp.
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Primus reservdelar

GPS-715191

Glödstift till Primusvärmare 2400, 2410, 

2440, 2450, 2460,  

2470, 2480.

SB-pack.

GPS-715061

Elektrod till Primusvärmare 2410, 2440, 

2480.

GPS-721321

Elektrod, böjd, till Primusvärmare

2490, 2500 av senare modell.

GPS-720110

Pyrostat till Primusvärmare 2450, 

2460, 2470. SB-pack.

GPS-860401

Avgastermo-

stat till Primus-

värmare 2400.

GPS-895901

Smältsäkring till samtliga Primus- 

värmare.
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GPS-714481

Magnetventil till 
Primusvärmare
2410, 2440,  
2470 och 2480.
Öppnar vid 8V.

GPS-716491

Magnetventil till 
Primusvärmare
2400. Öppnar
vid 8V.

Primus reservdelar

GPS-715621

Magnetventil till 
Primusvärmare
2450 och 2460.
Öppnar vid  
10V.

GPS-719041

Magnetventil till 
Primusvärmare
2490. Öppnar
vid 8V.

GPS-725070

O-ring för 
magnetventil.

G02-918B (808202)

Cirkulationspump 12V komplett till Primus-
värmare 2470, 2480, 2490, 2500.
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Primus reservdelar

G02-904

(719270)
Expansions-
kärl med 
hållare.

GPS-719321

Vattentermostat 
till varmvatten-
beredare och 
mekanisk 
manöverpanel.
Lila färgmärkning.

GPS-719332

Vattentermostat till 
varmvattenberedare  
och elektronisk 
manöverpanel.
Gul färgmärkning.

GPS-711031

Vattentermostat  
till Primus-värmare
2450, 2460, 2470, 
2480, 2490, 2500.

GPS-714951

Pumphus till 
cirkulationspump.
Passar 808201,
808202 och
808204.

GPS-721850

Cirkulationspump 12V. Motoreffekt  
max 18W. Strömförbrukning max 1,5A.
Inbyggnadsmått: 110x70 mm.
Slanganslutning: Ø 20 mm. Vikt 280 gr.
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Primus reservdelar

G02-901.03

Gasolslang med anslutningar

R3/8” L - M14x1 (inv). Längd 70 cm.

GPS-717001

Låsmutter för 

varmvatten- 

beredare 

8000.

GPS-715311

Tidrelä 12V till 

Primusvärmare

2450.

GPS-716991

Cirkulationspump 230 V med O-ring.
GPS-855901

Vattenanslutning

med utvändig 

Ø 16 mm.

Enhet: styck

GPS-855801

Vattenanslutning

med utvändig 

Ø 16 mm.
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Primus reservdelar

GPS-719021

Styrelektronik till 

Primusvärmare

2490.

GPS-716171

Styrelektronik till  

Primusvärmare

2470.

GPS-716801

Styrelektronik till 

Primusvärmare

2480.

GPS-725090

Styrelektronik.


